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IMPLANTATION DE SCENE  « Zoll  » 
Compagnie Création Ephémère 
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IMPLANTATION DE SCENE  « Zoll  », suite 
Compagnie Création Ephémère 

 
 
 
LEGENDE 
 
 

- Moniteur retour sur scène, 1 circuits de retour, 300 watt minimum/retour, Type MPB 600 
R A33, MTD 112 C.HEIL, UPM Meyer... Le retour 1 est posé au sol et le retour 2 est en 
position side sur pied à environ 1.5 mètre de hauteur 

 
- Système stéréo principal avec caisson de grave, puissance minimum 2 x 1 Kwatt. Un 

système Caisson de grave et satellites sera préférable du type Christian Heil Mtd 
115+Sub, Nexo PS15+Sub, Amadeus MPB 600+Sub 

 
 
 
 
- Système B, mono, puissance minimun 2x500Watts, enceintes de type Mtd 115 ou 112, PS 

15, MPB 600 sur pied ou au sol ou accroché aux cintres selon la configuration et la 
profondeur de la salle. 

 
 
  

- 1 micro électrostatique, fournie par la Cie, placé en l’air environ 5 m du sol 
 

 
- 2 micros électrostatiques de qualité, type Pro 37 R Audio technica  (ou AKG SE 300 

capsule CK 98), c’est à dire canon court super cardioïde. 
 
 

- 1 Micro électrostatique type AT4041 , AKG SE 300 CK 91 
 
 

- 1 HF main Sennheiser, ou Shure (de préférence capsule Béta 58 ou Béta87) avec ses 
piles. Prévoir 1 à 2 jeux de piles pour les répétitions et 1 jeu neuf de pile par 
représentation.  

 
- Le micro HF de la Viole de Gambe est fournie par la Cie. Prévoir 1 pile LR 061 9V de type 

Alcaline par représentation (obligatoire),  ainsi qu'un raccord XLR mâle / Jack 
symétrique. 

 
- 1 HF main Sennheiser pour Mr Krantz. Prévoir 1 pile LR 061 9V de type Alcaline par 

représentation 
 
 

- L’émetteur HF pour la guitare est fournie par la Cie. Prévoir 1 pile par représentation 9 
Volt Alcaline (obligatoire) 
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FICHE TECHNIQUE  : « Zoll » 
 

VOIES INSTRUMENTS TYPE DE MICROS INSERT/EFFET 

1 Viole de gambe HF Sennheiser Fournie Effet 1 
2 Chant HF main Béta 58 ou Béta57ou 

Sennheiser 
Effet 1 

3 Micro en l’air Fournie par la Cie Effet 2 
4 Micro Jardin type AT4073A Effet 2 
5 Micro Ambiance centre AT 4041, AKG SE 300 CK 98 Effet 2 
6 Micro Cour type AT4073A Effet 2 
7 Guitare HF Fournie par la Cie  
8 HF Mr Krantz Hf main  
9 Groove Box, système B   
10 Groove Box   
11 CD-01 système B   
12 CD-01 L   
13 CD-01 R   
14 CD-02 Système B   
15 CD-02 L   
16 CD-02 R   
17 CD-03 L   
18 CD-03 R   
19 Return FX 3 L   
20 Return FX 3 R   
 

Console Son :  Yamaha 02R v2 fournie par la Cie 
Connectique : L & R en XLR, Aux en Jacks Symétriques (prévoir adaptateurs) 
Aux 1, Aux 2 send retour 1 et 2 
Aux 6, send Mono système B 

 
Fiche technique 2003 Drive & effets :  

1 EQ 2 X 31 pour le système A ( Type Bss, Klark...) + 1 EQ si cluster central séparé 
1 EQ 2 X 31 pour les retour de scène (si disponible) 
3 Lecteur CD. La compagnie peut fournir un lecteur cd, dans ce cas nous prévenir 

 
Retours sur scène: 

2 Wedges identiques de qualité, dont un en position Side sur pied à hauteur d’homme : Type MPB 
600 R A33, MTD 112 C.HEIL, UPM Meyer...  

2 circuits retour 
Micros : 
- 2 micros électrostatiques de qualité, type Pro 37 R Audio Technica (ou AKG SE 300 

capsule CK 98), c’est à dire canon court super cardioïde. 
- 1 Micro électrostatique type AT4041 , AKG SE 300 capsule CK 91 
- 1 HF main Sennheiser, ou Shure (de préférence capsule Béta 58 ou Béta 87), … avec ses 

piles. Prévoir 1 à 2 jeux de piles pour les répétitions et 1 jeu neuf de pile par 
représentation.  

- Le micro HF de la Viole de Gambe est fournie par la Cie. Prévoir 1 pile LR 061 9V de type 
Alcaline par représentation (obligatoire),  ainsi qu'un raccord XLR mâle / Jack 
symétrique. 

- 1 HF main Sennheiser pour Mr Krantz. Prévoir 1 pile LR 061 9V de type Alcaline par 
représentation 

- L’émetteur HF pour la guitare est fournie par la Cie. Prévoir 1 pile par représentation 
(obligatoire) 



 
Diffusion façade : 
Le spectacle repose en partie sur la qualité acoustique du système et non sur sa puissance, 
aussi  multidiffusion sera préférable à un système unique plus important. Un système Caisson 
de grave et satellites sera préférable du type Christian Heil Mtd 115+2xSub, Nexo 
PS15+2xSub, Amadeus MPB 600+2xSub 
La système A est une sonorisation dont la puissance est à prévoir en fonction de la salle selon 
sa capacité. Prévoir environ 8 à 10 Watts/personne (Soit 2 kW pour 200 personnes), la 
puissance demandée doit être au minimum de 2x1Kwatt. Celle ci sera installée sur deux ailes 
légèrement avancées du pro scénium (1 m mini)  et/ou accrochées à une structure de façon à 
ce que les aiguës soit bien au-dessus des premiers rangs du public. Un deuxième système, le 
B, pourra être un peu moins puissant et est placé en fond de scène, il fonctionne en MONO. Il 
faut que ce système restitue correctement les fréquences graves et est posé sur pied ou au sol 
ou accroché selon la profondeur de la salle. 
La console de mixage son doit se trouver dans la salle. 
 
 
 

CONTACT  : Fabien Salabert +33 6.82.19.72.91 
fabien.salabert@wanadoo.fr 

 
 
 
 

 
 


